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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

324.856 Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio 
120 x 120 cm

324.882 Barriera di sbarramento per pozzetti in alluminio 
120 x 180 cm

325.207 Segnale pieghevole Barriera carreggiata
Possibile estrarre fino a 3 metri 

322.194 Barriera carreggiata in alluminio  
(estensibile a fisarmonica)
Possibile estrarre fino a 5 metri 
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Codice articolo Descrizione

327.987 Supporto lampade per barriera estensibile a  
fisarmonica Triopan
(barriera carreggiata in alluminio)

323.060 Portacartello per barriera carreggiata

311.748 Barriere per boschi in N
250 x 70 cm
«Taglio legna/Coup de bois»

326.450 Barriere per boschi in R1
250 x 70 cm
«Taglio legna/Coup de bois»
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I sistemi di coni segnaletici Triopan offrono innumerevoli  

possibilità di combinazione e trovano applicazione dalla messa  

in sicurezza dei cantieri alla direzione del traffico fino alla  

delimitazione delle aree di incidenti. 

•	Impilamento ottimizzato e ingombro ridottissimo
•	Parzialmente retroriflettente o fosforescente
•	Versione a uno o due pezzi
•	Pesi vari

Chiara direzione del traffico grazie  
ai sistemi segnaletici e informativi Triopan
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Descrizione

Dimensioni e pesi dei coni segnaletici

Versioni

Dimensioni  
in mm

Peso   
in kg

Numero  
di strisce

Senza  
strisce

Strisce  
bianche

Pellicola  
adattatore  
retroriflettente 
R1

Pellicola  
di tipo R1  
completamente 
retroriflettente

  200 0,25 0 – 1 318.497

  320 0,85 0 – 1 318.493 318.494

  350 0,85 0 – 1 321.084 318.294 318.295

  500 2,10 0 – 2 328.430 318.500 318.501 318.509

  750 4,25 0 – 2 318.504 318.505 318.506

1000 5,6 2 318.513

7 kg

1000 mm

750 mm

500 mm

350 mm

320 mm
200 mm

3,1 kg bis 5,1 kg 1,1 kg bis 2,9 kg 0,85 kg 0,25 kg bis 0,85 kg 0,25 kg
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Accessori

Codice articolo Descrizione

318.697 Catena peso Triopan per coni segnaletici  
della dimensione di 50 cm
zincata, peso 4,6 kg,
Lunghezza 21 – 23 cm

318.696 Catena peso Triopan per coni segnaletici  
delle dimensioni di 75 cm e 100 cm
zincata, peso 6,1 kg,
Lunghezza 32 – 34 cm

318.105 Adattatore per cartelli e lampade

318.104 Coni segnaletici Triopan per cartelli
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Codice articolo Descrizione

329.637 Adattatore coni segnaletici 
(regolabile)

314.839 Adattatore per l’uso della lampada flash Helios Master
(solo per coni segnaletici)

318.708 Adattatore per nastro segnaletico
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Nastro segnaletico

Codice articolo Descrizione

322.699 Nastro segnaletico 250 m giallo, rinforzato con fibre 
(senza testo)

322.698 Nastro segnaletico 250 m rosso, rinforzato con fibre 
(senza testo)

318.217 Nastro segnaletico 250 m rosso/bianco Rinforzato  
con fibre (senza testo)

318.209 Nastro segnaletico 500 m giallo/nero con  
blocco standard (senza testo)

318.201 Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco  
ultra resistente allo strappo (senza testo)

Impronta per il segnaletico su richiesta possibile! 
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Impronta per il segnaletico su richiesta possibile! 

Codice articolo Descrizione

328.825 Nastro segnaletico 100 m rosso/bianco riflessivo

328.710 Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco 
«FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»

318.200 Nastro segnaletico 200 m rosso/bianco  
ultra resistente allo strappo

318.203 Nastro segnaletico 500 m rosso/bianco
«ACHTUNG HOLZSCHLAG», 
«ATTENTION COUPE DE BOIS»,
«ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»

318.205 Nastro segnaletico 200 m rosso/bianco  
FEUERWEHRSPERRZONE
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Ponticelli per tubi Triopan 
Protezione per tubi di diametro fino a 76 mm o 3"  

(vedasi immagine 1)

•	Dimensioni 300 x 850 x 90 mm

•	Peso 12,5 kg

•	Passaggio 2 x 90 x 75 mm

•	giallo o nero con strisce reflex

•	I ponticelli per tubi sono facilissimi da assemblare  

(vedasi immagine 2)

•	I ponticelli per tubi possono essere utilizzati rovesciati come 

ponticelli per cavi (vedasi immagine 3)

Ponticelli cavi Triopan 
Protezione per tubi e cavi fino a un diametro massimo di 40 mm 

(vedasi immagine 4)

•	in elastomero flessibile 

Dominare in sicurezza qualsiasi ostacolo

2)	Dente per incastro ponticello  
	 per tubi

1)	Ponticello per tubi con riflettori

4)	Ponticello per cavi3)	Ponticello per tubi rovesciato 		
	 come ponticello per cavi
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Rallentatori Triopan
I rallentatori Triopan (rallentatore carreggiata o velocità)  

costringono a non superare determinate velocità.

I rallentatori agiscono puntualmente e possono essere  

adattati facilmente alle condizioni in loco. Il sistema modulare dei 

rallentatori Triopan garantisce, grazie al resistente composto in 

gomma, una lunga durata.

Velocità di transito raccomandate per rallentatori
•	Altezza 30 mm: 

Velocità massima raccomandata: 30 km/h

•	Altezza 50 mm: 

Velocità massima raccomandata: 20 km/h

•	Altezza 75 mm: 

Velocità massima raccomandata: 10 km/h

 

Dente di raccordo rallentatoreRallentatore 

Rallentatore di velocità semplice 
composto da una parte iniziale  
e finale

Sistema di raccordo dal basso
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Dettagli prodotto

Codice articolo Descrizione

320.951 Ponticelli per tubi e cavi 
Protezione per tubi fino a 3 t in PVC,
con pellicola retroriflettente del tipo 3,
Versione standard in nero, estensibile e utilizzabile a 
piacimento ambolati
Peso: 12,5 kg
Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm
Passaggio: 2 x 90 x 75 mm

322.085 Ponticelli per tubi e cavi 
Protezione per tubi fino a 3 t in PVC,  
con pellicola riflettente del tipo 3, versione in giallo, 
estensibile e utilizzabile a piacimento ambolati
Peso: 12,5 kg
Dimensioni: 300 x 850 x 90 mm
Passaggio: 2 x 90 x 75 mm

322.086 Elemento centrale del rallentatore giallo
500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,  
autoincastrante, avvitabile,  
provvisto di 2 riflettori per lato,  

323.648 Altezza 50 mm

313.968 Altezza 75 mm

320.749 Elemento centrale del rallentatore nero
500 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,  
autoincastrante, avvitabile,  
provvisto di 2 riflettori per lato,  
Peso al metro circa 16 kg

323.649 Altezza 50 mm

313.971 Altezza 75 mm
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Codice articolo Descrizione

320.750 Elemento iniziale del rallentatore giallo
250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato,  
autoincastrante, avvitabile,  

323.650 Altezza 50 mm

313.969 Altezza 75 mm

320.751 Elemento terminale del rallentatore giallo
250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,  
autoincastrante, avvitabile,  

323.651 Altezza 50 mm

313.970 Altezza 75 mm

322.087 Elemento iniziale rallentatore nero
250 x 420 x 30 mm (con dente), in materiale riciclato, 
autoincastrante, avvitabile,  

323.652 Altezza 50 mm

313.972 Altezza 75 mm

322.088 Elemento terminale del rallentatore nero
250 x 420 x 30 mm, in materiale riciclato,  
autoincastrante, avvitabile,  
altezza 30/50/75 mm

323.653 Altezza 50 mm

313.973 Altezza 75 mm

320.950 Ponticello per tubi Triopan 1500
giallo, protezione per tubi e cavi,  
in elastomero flessibile, versione standard in giallo,
Dimensioni: 1500 x 210 x 65 mm
Peso: 15 kg
Passaggio: 1 x ø 40 mm e 2 x ø 20 mm



22

La nostra produzione

Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza
La Triopan AG è un’azienda a gestione familiare con sede a 

Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande importanza 

alla sede di produzione svizzera e a un’elevata percentuale di 

produzione propria della nostra gamma di articoli.

Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale. Per 

l’acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori svizzeri. 

Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme e le condizioni 

svizzere e di conseguenza anche i prodotti risultano essere ad 

esse conformi.

Siete interessati a sbirciare dietro le quinte?

Non esitate e contattateci!
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Contattateci

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan

Possibilità di contatto
In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima  

emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante 

l‘orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.



2424

Triopan AG
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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